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AUDIOPHILE

A LA RECHERCHE DU SON PERDU...

Puissance ! Quand tu nous tiens...

Il'y a des “On dit” tenaces | Combien de fois
avez-vous enfendu cette affirmation : “Un sys-
téme & haut rendement ne demande qu'une
puissance infime pour fonctionner correcte-
ment”. Et d'asséner des chiffres plus ou moins
farfelus, agrémentés d'appréciations “objec-
tivement subjectives (sic)” prouvant qu'un micro
amplificateur de un & trois watts est largement
suffisant pour faire fonctionner une Voix du
Theatre ou une Klipschorn.

uit en général une o5 goits musicaus bizarres. Et
démonstration “in pourtant soyons honnétes, il 'y
Vo™ Lesilence sefat 2 pas de fumée sans feu. D'ob

led’écoute et peut bien provenr cetle légende.
du fond de ln pidce, entre fes  tenace”)

dune ca Il'y a “puissance”
accompagnée

et “Puissance”
cret, quind ce et pas une viole

de gambe ou une petite lite.  Unobsersateur pressé vatomber
Sublime! Si par hasard vous  avee la plus parfaite honnteté
levez e doigt en demandant dans|e piege. Je mexplique. 1va
écouter un petit extrait de  connecter aux bornes des haut
Fouverture 1812 de Tehaikovski  pasleurs un appareil de mesurc
(surtoutles passages ol yales ** appelé abusivement “Watt
canons?) oulorchestre de Duke — Metre

Ellington au grand complet, on  quun simple Voltmétre
vous toise avee mépris m en Watts et il va observer les
en doute v mousements de Uaiguille oule
quine peut étre que perturbé par gnotement des Leds en passant
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SRUIT ROSE

Phagh

so disque ou son compact pré
féré. Ex I miracle, conneeté sur
ses hauts rendements & puissan
ce découte confortable, il va
constater que Faigule se dépl
e aiblement ¢ ateint diffcl

raduation | watt ou 2
watts sur les forte. Victoire!
Eclair de pénic, pourquoi
appareil puissant alors que
Fappareil de mesure, juge de

pais dans e cas présen, ndique
une puissance misérable. A la
poubelle les Conrad Johnson
Audio Research et autres
Me Intosh! Vive le monotriode
de 3 watts assembIé en cing
minutes sur la table de I cuisi-

ne.ou pire acheté  privdior! Les
mesures sont i, Monsieur ! Au
risque de déplaire, i faut préci-
serici que cette mesure de puis
sance telle qucle oSt pratiquée
s 90 % des cas st vra

son interprézation et fausse car
la musique et e son en général
sont constitués d'une suite
impulsions et le pauvee appa
reil de mesure (4 condition qu'i
sait étalonné en bruit alatoire,
e qui rarement le eas) ne peut
indiquer qu'une puissance

elle puissance
moyenne nest qu'un pile reflet
de la puissance instantanée que
demande Iy transmission d'une
impulsion de quelques milli

secondes. Prouse le, me dites-
vous ? ER bien on va vous mon.
trer tout cel.

O le cauchemar
commence

Pour ne pas tricher nous déci-
dimes de soumettre & notre pro
cédue deus amplificateurs véné-
rables de référence assurant
chacun une qualité d'éeaute
incontestable. Le premicr un
amplificateur de 30 W environ
(Radford) le second un Audio
Research DI9C de 75 W
Pourquoi ne prs avoir pris un
ampli 4 1a mode de quelques
watis? Tout simplement parcc

briqués aujourd i

et que le but de cet essai et de
montrer que méme un ampli
confortbi

Théiure” de 3 watts, a ceraines
limites qui sont rapidement
auintes

¢ pour nos =Vai du

Pourquoi le cauchemar? Tout
quau liew
deffeetuer nos mesurcs tradi-

simplement par

tonnelles & Naide de signaus
clectriques plus ou moin
ce qui aurait démontré
ose) nows avons décidé
ddmusical,

prem
secondes de Fenregistrement des
“Tableaus d'une exposition ~ de
Moussorgski dans Ia version de
Levine reprise sur un disque est
dela Revue du Son. Et croyer

o travailler sur de la viaie
musique. ce west pas une mince
affaire! Surtout que Pidée estla
suivante: Régler le niveau de
référence du systeme 185 dB sur
les deux amplis, Ce qui corres:
pondau niveaw découte normal
et qui permet de cowrir une
plage dynamique de 60 dB pour
les pianissinsi 3 100 0B pous les
forte e qui et Ia norme d'écou
e pour 99 % d'entre nous.

« Enregisirer sur un oscillosco-
pe amémoire analogique. e seul
type dappareil permettant ce
genre de sport 20 sccondes de
musique, toujours les mémes,
doirun mal de téte tenace etles
photograpicr.

“ Al
de visualser sur Pos

un ille passe bande

niveau relatifs basses et aizucs
apris avoir visualisé Ta otalte

du spe uler fes
puissances instantances de

Aprés plusicurs heures de
nestres nous nous sommesjurcs
mes amis et moi-méme de ne

plus jumais tenter ce ype

despérience! Mais s résult
sont I novs allons les étudicr

ensembe

Premiére approche

W fouten passer par . 1y ajuste
une formalc & connaitre. La
puissance Electrique moyenne

effica

en watts “P" et non pas
ce.les dle
drons) et Ggale au quotient du

atension mesurée aus
bornes d'une impédance “Z'
parla valeur de cette impédan-
ceeng,

Clestce que mesurait Pappareil
de mesure du premier para
araphe. La puissance de créte ost

ale s produit de T ension U
‘multiplié par a racine carrée de
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carré et divisé par Z en 2.

Dans notee cas Fapparcil st
conneetéaux bornes e Voi
duThestre et mesurelafension
delvréepar Fampi et der-
niére mais attention 73

wimporte quel appareil de
mesure car nous avons décide
detravailler dans v, i pas
desimuordes o designu ec-
tanguiaires, non! Nous utlisons
des bruits roscs. Un simple
volimétre lectronique domne-
1ot une valur ertonde car un
bruit ose ressemble furiuse
ment i unsignal musical aléa-
o Nous utserons done un
volumétre de bruits alatoires
Brucl et Kiaer type 2417 Nous
envayons tout dabord e bruit
Surnotreenceinte afin e mes
rersonelfcait el mesic
an a tension mogenne 4 sex
bornes de fagon  envoyer
1W dlecriqus sur son i
dance de § 0 Te sonométe
(158K 2209), placé 3 1 m.cnve
it pile 100 dB pour 1 Wce
Quicomespond s uns ension e
282 voles (0994 watts exacte-
ment!). On cst bien dans e
domaine du hauterendement
A propos sion calulit s pus.
Sance de créte movemne cor-
respondant i wt moyen

2,82x1414

Tiens? Cest i pratiquement
Te double? Or. il S'agit d'une
puissance de eréte moyenne car
n bruit s st un brait coni-
. On verra tout & Nheure ce

que cela signifie. Définissons
maintenant notre bruil réfe

rence afin datteindre le niveau
de 5 dB (dans un local d'envi-
Fon 30m?). Naus mesurons 140
Voltsau bornesde Tenceinte ce

quicorrespond i une puissance
‘moyenne défvrée par les ampli-
ficateurs de 0. Lo puis.
sance deeréte moyenne dans cc
cas est do 0,489 W. Voyez que
nous avons raison disent les
défenseurs des petites puis-
sances i 100.dB, vous ne dépas-
sez par 2 W1 Viai et faus tout
Al fois. 1'agi de puissance de-
eréte moyenne. Attendez voirls
musique ! La photo A vous
monre Faspect du bruit rose &
85 4B sur une durée de
20 secandes (oscilloscope
Tektconik 7834 & mémoire ana-
logique). tension: $ volts par
carré vertical. Balayage
2secondes par careé horizontal.
Nous conserverons ce réglage
pour torturer I pavvre
Moussorgski

En avant
pour I'essai

Tout d'abord pleine bande (je
vous conseile de ré-deouter les
20 premiéres secondes du
disque vous retrouvercz les
modultians correspondaries).
Loorehestre entierjoue dans cc
début de T'extréme basse
(cantrebase, imbale) & Textré-
(cordes, eym-

bales)
Photo B ampli de 30 .
D le démarrege vous pouves
fa forme du signal
naplisriendvoireclessiges
sinusoides o0 signas ectang
itucls. Regardons les
st cleulanslespisnees.
nstantanées Une premire 3
sauche (1er modulation) auint
pendantun emps iéscourtune
tension de 7.5 V. ce qui corres.
pond aune puisance decréte de
703 W1 Onest dftoindes
recommandeés. Mais plus loin
celasecorse. La deusieme gran-
e modulaion ateint une ten
om tantance de 5. soi une
puisance decrite instantanée de
2813 W1 Notre ampi est ¢n
héoric st capable de les four
nirsison alimentation veut bcn

>
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Phoof

assurer sor des impulsions aussi
rapides | Ce qui st pas le cas
naus e verrons plusloin. A noter

que Fanalyseur en temps

enegisire en més
102 dB ce qui est absolument
normal

oo

ROWC

Polo)

Photo CD79C,75W
Méme o

reice. La, oh surprise |
Aniveau moyen
puissance altein

laerétede
pour ¢ forte
une tension de 20 ¥ ee qui cor
respond  une puissance de crétc
de 50 W1 Incroyable ? Non!

Normal. Ces crétes sont trés
courtes ot dans les deus cas celle
expérience montre ce quest la
capacité dynamique d'un ampli
fieateur et ce qui différencic la
qualité de T'un par rapport &

Du coté des
basses fréquences

Les photos D et E reprennent
méme expéricnce en utlisantun

filtre passe bas 3 18 par oct
ve. On ne voit qu'une partic du
spetre  dispart, normall cou
pure -3 ds tant 3 100 Hz. On
etrouve les deu grandeserétcs

(essenticlement les cymbales
Porchestre) dansles mémes pro-
portions et aux mémes nivcany
Mais que se passe-t-ldonesurla
eréteentre e Radford et P Audio
Rescarch? Les photos F et G
nous montrent un grossissement
ducoup de cymbales en question
(pas aciles 3 abtenir les deu
photos en question ). Tout
siéclaire. Sur Campli de 30 W
pendant une durée extrémenent

courte
qué slors que sur I'Audio
Research

ms) e signal et ron-

al este intact,

Pourtant 4 I
rend pas comple. Tout simple
ment parce que la durée de
e est trop courte pour
e Parcille puisse  discerner.
st e principe uilsé par tous
les compresseurslimiteurs de la
planétc. De plus I'ef
masque intervient dans ce cas
particulir, en pratique cela se
traduit par un manque de dyna
mique, cest o qui permel 3 un

e on ne s'en

petit ampli de faire 1 farce. il
compresse ctonne sen rend pis
comple saufsile phénoméne se
profonge au-deli de 15 ms, dans
cecason entend s “saturation

Dass le cas de notre vénérable
Rudford qui devait en théorie

able de délivrer des
20V sans probiemes, i
Sagit d'un éerovlement passa-
per de Palimentation qui n'est
plus toute jeune

erites

Du coté des

moyennes et

hautes fréquences
Nous avons choisi desscinunc
coupure & 300 Hz qui est cou-
antesurbeauicoup de systémes
moli-ampliics. Examinons les

g
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photos Het 1 Quest e que F'on
canstate: s grands pes i basses
iréquences ont bien entend dis-
paru lreste les cordes ks cuivres
£ et eymbiles Lis cibtes sout
respectivement de 75V sur le
Radford et 10 V sur ' Audia
Research e quicorrespond des
puissances de eréte de 703 W
pour le Radrord ot de 12.5 W
pour P Audia Rescarch, D une
conclusion simpose. S vous pos.
sédez un systeme muldi-umpliic
aves une fréquence de coupure

Praa

clussique & 300 Hz, oublict les
amplis trop peu puissants, il y &
nde én
s fréquences.
Encore une lgende qui disparait |
Mais pourquoi dans cete ganme:
defréquences i niveauidentiques
les crétes du Radford sont elles
tronquées par rapport 3 P Audio
Research? Tout simplement
parce que Talimentation ne suit
.l temps de récupération du
Radford est plus lent ce qui se
constate tout au ong du spectre.

encore une ris &

Lessignal st plus épaissurespic
nisimi. Cela e traduit 3 T écou-
te dans cette gamme de f

quences par un Iéger flou qui va
faire disparaitre certains micto
détails fon ne peut pas parler de
trainage). Cest le pousoir ana-
Iytique d'un amplficateur. Au-
dellde 5 K (photos ) et K)les
ensions mises en jeu sont enco-
e de 5V sur les forte, soit une
pussance instantande diencore
3,13 W, soit une puissance
moyenne de 1.57 W, Cest dans

et

mme de fréquences que

vous pouvey enfin utiliser votre

implide 3 W sans complexcs.

Conclusion

10 agit bien ici de haut rende.
ment. Si nous faisions la méme
expérience avee desencentes 90
dB detfcacité on ateindrait des
puisances de [ordrede 200 Wen
eréte. Quelquun drautee fera les
mesures. Mo.je ne recommence
pas? Tréve de phisanterie. s vous
voule tirer la quintessence de
vatre systéme & haut rendement
(100dB) lest absolument néces
suire de dispaser d'un amlifica
teurcapable de déivro des rétes
sanssaturation de 60 80 W. Un
amplificateur de 302 50 W cor
fectement consirui st capable
asurercelte plage dynanigue.

§i vous descendez en puissance
vous wentendrez peut-étre pas
les micros saturations sur les
crétes, mas vous aurey enire les
mains un compresseur. Cel
v utile i vous aver des voising

genanis
Bonne écoute
Rinaldo Bassi
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